
The BRUKS 805 CT Eco  for installation on trucks, trailers or hook-lift frames is a variation on our 

best-selling mobile chipper and suitable for chipping logging slash, roundwood and parts 

of trees at a landing or terminal.

BRUKS has more than 50 years of experience in the design and manufacture of mobile 

chippers. Our 5th generation of mobile chipping units, with its fully computerized

control systems, stands at the forefront of technological development.

BRUKS’s high-production concept with a chipper fed from the side and chip discharge 

with hydraulic chip accelerator is an integral part of this machine design.

BRUKS chippers are known for their   

STABILITY 

LONG LIFE 

EFFICIENT CHIP OUTFEED 

UNIFORM CHIP QUALITY

BRUKS 805 CT ECO

MOBILE CHIPPER

BRUKS 805 CT ECO
CHIPPER FOR PROS



EL-/STYRSYSTEM
Rechnergestütztes Steuersystem mit farbigem Touch-Screen-
Display für Motor und Hacker. Individuelle Einstelloptionen
ermöglichen maximale Produktion bei allen Materialtypen.
Einfache Fehlersuche. Zur Fernbedienung des Hackers gibt es
eine Funkausrüstung (Sonderzubehör).

GROSSE OBERE EINZUGSWALZE
Hydraulischer Antrieb mit Radialkolbenmotor 
sowie zugkräftige, verschleißarme Zähne sorgen 
für effektiven Materialeinzug.

HACKERGEHÄUSE
Stabile Ausführung mit austauschbarem
Bodenblech aus Hardox-Stahl. Patentierte
Fremdkörpersicherung mit Scherbolzen an
der Gegenstahlhalterung zur Schonung des
Hackers bei Fremdkörpereinzug.

MOTOR UND KRAFTÜBERTRAGUNG
Antrieb mit Scania-Dieselmotor über Kardanwelle 
und Keilriemenantrieb. Ein- und Auskupplung über 
hydraulisch-mechanischen Riemenspanner.
Eine Motorhaube mit aufklappbaren Seiten und 
Dach schützt den Motor und das elektrische/
hydraulisches System.

ZUFÜHRTRICHTER
Der einfachste Zuführtisch, mit hydrauli-
scher unterer Einzugswalze. Passt vor 
allem für Baumteile und Rundholz.

ROLLENTISCH mit 4-5 Rollen
Angetriebene, aggressive Walzen für 
optimale Zufuhr aller Arten von Hackgut.

ROLLENTISCH abschwenkbar
mit 3 angetriebenen Rollen vor dem 
Einzug und einer Hydraulikwalze im 
abschwenkbaren Verlängerungsteil.
Gewährleistet niedrige Transporthöhe.

BRUKS 805 CT ECO

ZUFÜHRTISCHE
mit aggressiven Vorschubwalzen für 
verschiedene Arten von Hackgut.
Abfallschalen unter den Walzen 
minimieren Materialentweichung.



HYDRAULIKSYSTEM
Load-sensing-Hydrauliksystem mit proportionalen
und mengengesteuerten Funktionen. Großer
Hydrauliktank mit effektivem Filter und elektrischer
Füllpumpe. Die Pumpenkapazität reicht für die
Betreibung eines Krans aus.

FAHRZEUGMONTAGE
Hackermontagerahmen mit Montagesätzen für verschiedene
Trägerfahrzeuge. Federnde Verbindung von Hacker- und
Fahrzeugrahmen wirkt Geräuschbildung,Vibrationen und
Fahrzeugrahmenbelastung entgegen.Trägerfahrzeuge müssen
der Größe und Lage der Hackobjekte entsprechen, da kleine,
verstreute Objekte raschen Maschinentransport erfordern, um
die Produktionskosten niedrig zu halten.

HACKSCHNITZELAUSTRAGUNG
Die Hackschnitzel werden aus den Schnitzeltaschen 
der Trommel durch ein Splitterbrechrechen geschleudert 
und von einem hydraulischen Beschleuniger durch das
Auswurfrohr befördert. Dieses System spart Kraft und
kommt ohne Zusatzluft aus, was das Staubproblem um 
den Hacker minimiert.

AUSWURFROHR
Hydraulisch drehbares, abschwenkbares Auswurfrohr mit hydraulischem
Steuerschirm zur optimalen Steuerung der Hackschnitzel.

Hacktrommel für stärkeres Rundholz 
mit zwei halblangen Messern auf den um
180 Grad gegeneinander verschobenen
Trommelhälften.

Hacktrommel mit durchgehenden
Messern für Schlagabraum und
Schwachholz.

HACKTROMMELN
Zwei Hackmesser sorgen für niedrigen Feinanteil und sehr kurze Messerwechselzeiten.
Einfach austauschbare Schleißteile. Progressive Trommelform minimiert Verschleiß 
und Kraftverbrauch.

LANGES AUSWURFROHR 
Langes Auswurfrohr zum Auswurf der
Hackschnitzel vor allem über den
Hackermotor

KURZES AUSWURFROHR 
Kurzes Auswurfrohr vor allem zum 
seitlichen Auswurf



BRUKS 805 CT ECO
MOBILHACKER

BRUKS AB  ¥  Box 46  ¥  SE-820 10 ArbrŒ, Schweden
Telefon + 46 278 64 25 00  ¥  Telefax + 46 278 64 25 20
info@bruks.com  ¥  www.bruks.com

The BRUKS Group:
BRUKS AB  ¥  BRUKS Rotom  ¥  BRUKS Rockwood Inc 

BRUKS Klšckner GmbH  ¥  BRUKS Celltec AB  ¥  BRUKS Gvc AB
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TECHNISCHE DATEN 805 CT ECO
Hacktrommeldurchmesser:800 mm

Einzugsšffnung, B x H: 850 x 720 mm

Max. Stammdurchmesser: 50 cm 

ã              ã       Laubholz:40 cm

Anzahl Hackmesser: 2 St.

HackschnitzellŠnge,
einstellbar: 25-40 mm

Dieselmotor: Scania 
331 kW/450 PS

Gewicht: 9 t

Transportbreite: 2,5 m


